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Predhovor 

Tento dokument (EN 50636-2-100: 2014) pripravila komisia CLC/TC 116 – „Bezpečnosť elektrického 
náradia“. 

Určili sa nasledujúce termíny: 

– posledný termín, do ktorého sa EN musí prevziať na národnej  
úrovni vydaním identickej národnej normy alebo oznámením (dop) 20. 12. 2014 

– posledný termín, do ktorého sa musia zrušiť národné normy,  
ktoré sú v rozpore s EN (dow) 25. 11. 2016 

EN 50636-2-100: 2014 zahŕňa tieto významné technické zmeny: 
– zmena štylizácie niektorých kapitol, 
– zosúladenie s Európskou smernicou o strojových zariadeniach 2006/42/ES, 
– zosúladenie s EN 60335-1: 2012. 

Tento dokument sa má používať spolu s normou EN 60335-1: 2012 a jej zmien „Elektrické spotrebiče pre 
domácnosť a na podobné účely – Bezpečnosť – Časť 1: Všeobecné požiadavky“. 

Tam, kde sa v tejto norme spomína „časť 1“, odvoláva sa tým na EN 60335-1: 2012. 

Tento dokument dopĺňa alebo mení príslušné kapitoly v časti 1, aby sa táto publikácia upravila na európ-
sku normu „Osobitné požiadavky na ručné záhradné fúkače, vysávače a kombinované fúkače/vysá-
vače napájané zo siete“. 

Tam, kde sa osobitný článok časti 1 v tomto dokumente nespomína, pokiaľ je tento článok relevantný, 
platí. Ak sa v tejto norme uvádza „dopĺňa sa“, „mení sa“ alebo „nahrádza sa“, musí sa príslušný text 
čast 1 zodpovedajúco upraviť. 

Splnenie požiadaviek obsiahnutých v kapitolách časti 1 spolu s touto časťou 2 poskytuje prostriedky na 
zosúladenie s podstatnými zdravotnými a bezpečnostnými požiadavkami uvažovanej smernice. 

Táto európska norma zahŕňa celkové požiadavky EN ISO 12100: 2010. 

Používa sa tento spôsob číslovania: 
– články, poznámky, tabuľky a obrázky, ktoré sa pridali k článkom, poznámkam, tabuľkám 

a obrázkom, ktoré sa pridali k časti 1,sa číslujú začínajúc číslom 101, 
– pridané prílohy sa označujú AA, BB, atď., 

POZNÁMKA. – V tejto norme sa používajú tieto typy písma: 
– vlastné požiadavky: základné písmo  
– skúšobné ustanovenia: kurzíva  
– poznámky: petit. 

Pojmy tlačené tučným písmom sú definované v kapitole 3. Ak sa pojem týka prídavného mena, tučným písmom sa 
uvádza prídavné meno aj prislúchajúce podstatné meno.  

Upozorňuje sa na možnosť, že niektoré časti tohto dokumentu môžu byť predmetom patentových práv. 
CENELEC (a/alebo CEN) nezodpovedajú za identifikáciu ktoréhokoľvek alebo všetkých takýchto patento-
vých práv. 

Tento dokument vypracoval CENELEC na základe mandátu udeleného Európskou komisiou a Európ-
skym združením voľného obchodu a podporuje základné požiadavky smernice EÚ.  

Pozri prílohu ZZ, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto normy, kde sa uvádza vzťah k európskej smernici 
2006/42/ES. 

UPOZORNENIE: Na výrobky, ktoré sú predmetom tejto európskej normy, sa môžu vzťahovať aj iné 
smernice EU. 
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Úvod 

Tento dokument je normou typu C, ako sa uvádza v EN ISO 12100: 2010. 

Príslušné strojné zariadenia a rozsah, v akom sa pokrýva nebezpečenstvo, nebezpečné situácie a uda-
losti, sa uvádzajú v tomto dokumente v časti predmet normy. 

Ak sa ustanovenia tohto typu normy C líšia od ustanovení, ktoré sa uvádzajú pre normy typu A alebo B, 
pre stroje, ktoré sa zmontovali a navrhli podľa podmienok tejto normy typu C majú ustanovenia tohto typu 
normy C prednosť pred inými normami. 

1    Predmet normy 
Nahrádza sa: 

Táto európska norma určuje požiadavky na bezpečnosť a ich overenie pre návrh a konštrukciu ručných 
elektrických záhradných vysávačov a kombinovaných záhradných fúkačov/vysávačov napájaných 
zo siete s prostriedkami s rezacím zariadením alebo bez neho a záhradných fúkačov, na ktoré sa 
v tomto dokumente odvoláva ako na stroj(e), na použitie v dome a okolo domu alebo na podobné 
účely, pričom ich menovité napätie nie je väčšie ako 250 V, jednofázové.  

Táto európska norma sa nevzťahuje na: 
– stroje poháňané spaľovacími motormi, 

POZNÁMKA 1. – Stroje poháňané spaľovacími motormi sú pokryté normou EN 15503. 

– stroje poháňané z externého zdroja, 
– stroje poháňané z trojfázového zdroja, 
– vysávače primárne určené na použitie vo vnútri, na čistenie s nasávaním vody alebo na úpravu 

vzhľadu zvierat, 
POZNÁMKA 2. – Týmto typom strojov sa zaoberá norma EN 60335-2-2. 

– ručne vedené, ručne usmerňované (s podpornými kolieskami) a samohybné stroje, 
– kombinované fúkače a vysávače napájané zo siete a/alebo z batérie, so zabudovanými spaľo-

vacími motormi (hybridné), 
– fúkače s pohonom neseným na chrbte a vysávače s pohonom neseným na chrbte.  

Táto norma sa nezaoberá aspektami EMC a životného prostredia, s výnimkou hluku. 

Táto európska norma sa zaoberá všetkými významnými typmi nebezpečenstva, ktoré predstavujú ručné 
elektrické záhradné vysávače, kombinované záhradné fúkače/vysávače napájané zo siete s rezacím 
zariadením alebo bez neho a záhradné fúkače, pokiaľ sa používajú na zamýšľaný účel a pri takých 
podmienkach nesprávneho použitia, ktoré sa dajú predpokladať. 

Táto európska norma neplatí pre stroje, ktoré sa vyrobili predtým, ako CENELEC publikoval tento doku-
ment. 

2    Normatívne odkazy 

Táto kapitola z časti 1 platí s touto zmenou: 

Dopĺňa sa: 

EN 60335-1: 2012, Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements 
(IEC 60335-1: 2010, mod.) 

EN 60068-2-75: 1997, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Eh: Hammer tests (IEC 60068-2-75: 
1997) 

EN 62233: 2008, Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar 
apparatus with regard to human exposure (IEC 62233: 2005, mod.) 
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EN ISO 354: 2003, Acoustics – Measurement of sound absorption in a reverberation room (ISO 354: 
2003) 

EN ISO 3744: 2010, Acoustics – Determination of sound power levels and sound energy levels of noise 
sources using sound pressure – Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane 
(ISO 3744: 2010) 

EN ISO 4871: 2009, Acoustics – Declaration and verification of noise emission values of machinery and 
equipment (ISO 4871: 1996) 

EN ISO 11201: 2010, Acoustics – Noise emitted by machinery and equipment – Determination of 
emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free 
field over a reflecting plane with negligible environmental corrections (ISO 11201: 2010) 

EN ISO 11688-1: 2009, Acoustics – Recommended practice for the design of low-noise machinery and 
equipment – Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1: 1995) 

EN ISO 12100: 2010, Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk 
reduction (ISO 12100: 2010) 

EN ISO 13849-1: 2008, Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General 
principles for design (ISO 13849-1: 2006) 

EN ISO 13849-2: 2012, Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 2: Validation 
(ISO 13849-2: 2012) 

EN ISO 13857: 2008, Safety of machinery – Safety distances to prevent hazard zones being reached by 
upper and lower limbs (ISO 13857: 2008) 

ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment – Registered symbols 

ISO 11090-1: 1998, Machine tools – Test conditions for die sinking electro-discharge machines (EDM) – 
Terminology and testing of accuracy – Part 1: Single column machines (cross slide table type and fixed 
table type)  
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