
Fuel cell technologies - Part 4-102: Fuel cell power systems for industrial electric trucks - Performance test methods

ICS 27.070 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ NORMA December 2017

STN
EN 62282-4-102

Technológia palivových článkov
Časť 4-102: Výkonové sústavy palivových článkov

na pohon elektrických priemyselných vozíkov
Skúšobné metódy prevádzkových vlastností

36 4512

Táto norma obsahuje anglickú verziu európskej normy.
This standard includes the English version of the European Standard.

Obsahuje: EN 62282-4-102:2017, IEC 62282-4-102:2017

Táto norma bola oznámená vo Vestníku ÚNMS SR č. 11/17

125764

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2017
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sa slovenská technická norma a časti slovenskej technickej normy môžu rozmnožovať alebo
rozširovať len so súhlasom slovenského národného normalizačného orgánu.







http://www.cenelec.eu/advsearch.html




mailto:info@iec.ch
http://www.iec.ch/
http://webstore.iec.ch/catalogue
http://www.iec.ch/searchpub
http://webstore.iec.ch/justpublished
http://www.electropedia.org/
http://std.iec.ch/glossary
http://webstore.iec.ch/csc
mailto:csc@iec.ch
http://webstore.iec.ch/catalogue
http://www.iec.ch/searchpub
http://webstore.iec.ch/justpublished
http://www.electropedia.org/
http://std.iec.ch/glossary
http://webstore.iec.ch/csc
mailto:csc@iec.ch



















	iec62282-4-102{ed1.0}b.pdf
	English
	CONTENTS
	FOREWORD
	INTRODUCTION
	1 Scope
	2 Normative references
	3 Terms and definitions
	4 Symbols
	5 Reference conditions
	6 Heating value base
	7 Test preparation
	7.1 General
	7.2 Data acquisition plan

	8 Test setup
	9 Instruments and measurement methods
	9.1 General
	9.2 Measurement instruments
	9.3 Measurement points
	9.4 Minimum required measurement systematic uncertainty

	10 Test conditions
	10.1 Laboratory conditions
	10.2 Installation and operating conditions of the system
	10.3 Indication of battery condition
	10.4 Quality of test fuel
	10.4.1 Hydrogen
	10.4.2 Methanol solution 


	11 Fuel consumption test
	11.1 Hydrogen fuel consumption test
	11.1.1 General
	11.1.2 Test method
	11.1.3 Calculation of results

	11.2 Methanol fuel consumption test
	11.2.1 General
	11.2.2 Test method
	11.2.3 Calculation of average methanol fuel power input


	12 Electrical power output test
	12.1 General
	12.2 Test method
	12.3 Calculation of average electrical power output
	12.4 Computation of electrical efficiency

	13 Type tests on operational performance
	13.1 Cold start maximum power output test
	13.1.1 General
	13.1.2 Test method
	13.1.3 Processing of data

	13.2 Power cycling electrical load test
	13.2.1 General
	13.2.2 Test method
	13.2.3 Processing of data

	13.3 Accessory load voltage spike test
	13.3.1 General
	13.3.2 Test method
	13.3.3 Data processing


	14 Power stability under the operation
	14.1 General
	14.2 Power delivered
	14.3 Power absorbed

	15 Type tests on environmental performance
	15.1 General
	15.2 Noise test
	15.2.1 General 
	15.2.2 Test conditions
	15.2.3 Test method
	15.2.4 Processing of data

	15.3 Exhaust gas test
	15.3.1 General
	15.3.2 Components to be measured
	15.3.3 Test method 
	15.3.4 Processing of data

	15.4 Discharge water test
	15.4.1 General
	15.4.2 Test method


	16 Test reports
	16.1 General
	16.2 Title page
	16.3 Table of contents
	16.4 Summary report

	Annex A (informative)Heating values for hydrogen and methanol at reference conditions
	Annex B (informative)Guidelines for the contents of detailed and full reports
	B.1 General
	B.2 Detailed report
	B.3 Full report

	Bibliography
	Figures
	Figure 1 – Fuel cell power systems for industrial electric trucks
	Figure 2 – Example of a test setup for hydrogen fuel
	Figure 3 – Example of a test setup for methanol fuel
	Figure 4 – Noise measurement points for fuel cell power systems

	Tables
	Table 1 – Symbols and their meanings for electric/thermal performance
	Table 2 – Symbols and their meanings for environmental performance
	Table 3 – Power delivered measurements
	Table 4 – Power absorbed measurements
	Table 5 – Compensation of readings against the effect of background noise
	Table A.1 – Heating values for hydrogen and methanol at reference conditions


	Français
	SOMMAIRE
	AVANT-PROPOS
	INTRODUCTION
	1 Domaine d’application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Symboles
	5 Conditions de référence
	6 Base du pouvoir calorifique
	7 Préparation aux essais
	7.1 Généralités
	7.2 Plan d'acquisition des données

	8 Montage d’essai 
	9 Appareils de mesure et méthodes de mesure
	9.1 Généralités
	9.2 Appareils de mesure
	9.3 Points de mesure
	9.4 Incertitudes de mesure systématiques minimales exigées

	10 Conditions d’essai
	10.1 Conditions de laboratoire
	10.2 Conditions d’installation et de fonctionnement du système
	10.3 Indication de l’état des batteries
	10.4 Qualité du combustible d’essai
	10.4.1 Hydrogène
	10.4.2 Solution de méthanol


	11 Essai de consommation de combustible
	11.1 Essai de consommation du combustible hydrogène
	11.1.1 Généralités
	11.1.2 Méthode d’essai
	11.1.3 Calcul des résultats

	11.2 Essai de consommation du combustible méthanol 
	11.2.1 Généralités
	11.2.2 Méthode d’essai
	11.2.3 Calcul de la puissance moyenne du combustible méthanol en entrée


	12 Essai de puissance électrique de sortie
	12.1 Généralités
	12.2 Méthode d’essai
	12.3 Calcul de la puissance électrique moyenne de sortie 
	12.4 Calcul du rendement électrique

	13 Essais de type sur les performances opérationnelles 
	13.1 Essai de puissance de sortie maximale au démarrage à froid 
	13.1.1 Généralités
	13.1.2 Méthode d’essai
	13.1.3 Traitement des données

	13.2 Essai de cycle de charge électrique d’alimentation 
	13.2.1 Généralités
	13.2.2 Méthode d’essai
	13.2.3 Traitement des données

	13.3 Essai de pointe de tension des charges accessoires 
	13.3.1 Généralités
	13.3.2 Méthode d’essai
	13.3.3 Traitement des données


	14 Stabilité de puissance pendant le fonctionnement 
	14.1 Généralités
	14.2 Puissance délivrée
	14.3 Puissance absorbée

	15 Essais de type sur les performances environnementales
	15.1 Généralités
	15.2 Essai de bruit
	15.2.1 Généralités
	15.2.2 Conditions d’essai
	15.2.3 Méthode d’essai
	15.2.4 Traitement des données

	15.3 Essai de gaz d’échappement
	15.3.1 Généralités
	15.3.2 Composants à mesurer
	15.3.3 Méthode d’essai
	15.3.4 Traitement des données

	15.4 Essai d’eau d’écoulement
	15.4.1 Généralités
	15.4.2 Méthode d’essai


	16 Rapports d’essai
	16.1 Généralités
	16.2 Page de titre
	16.3 Sommaire
	16.4 Rapport résumé

	Annexe A (informative)Pouvoirs calorifiques de l'hydrogène etdu méthanol aux conditions de référence
	Annexe B (informative)Lignes directrices sur le contenu des rapports détaillé et complet 
	B.1 Généralités
	B.2 Rapport détaillé
	B.3 Rapport complet

	Bibliographie
	Figures
	Figure 1 – Systèmes à piles à combustible pour chariots de manutention électriques
	Figure 2 – Exemple de montage d’essai pour combustible hydrogène
	Figure 3 – Exemple de montage d’essai pour combustible méthanol
	Figure 4 – Points de mesure du bruit pour systèmes à piles à combustible 

	Tableaux
	Tableau 1 – Symboles et signification correspondantepour les performances électriques/thermiques
	Tableau 2 – Symboles et signification correspondantepour les performances environnementales 
	Tableau 3 – Mesurages de la puissance délivrée
	Tableau 4 – Mesurages de la puissance absorbée
	Tableau 5 – Correction des valeurs lues par rapport à l’effet du bruit de fond
	Tableau A.1 – Pouvoirs calorifiques de l’hydrogèneet du méthanol aux conditions de référence 




