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Národný predhovor  

Obrázky v tejto STN sú prevzaté z elektronických podkladov dodaných z ISO, © 2022 ISO , ref. č. 
ISO 12696: 2022 (E). 

Tretie vydanie ISO 12696 ruší a nahrádza druhé vydanie (ISO 12696: 2016), ktoré bolo technicky 
revidované. 

V porovnaní s predchádzajúcim vydaním normy došlo k nasledujúcim hlavným zmenám: 

–  bol revidovaný predmet dokumentu s cieľom vyjasniť, že nato, aby došlo k súladu s týmto 
dokumentom, je nevyhnutné, aby systém katódovej ochrany disponoval dostatočným sys-
témom monitorovania na preukázanie splnenia kritérií ochrany, uvedených v 8.6; 

–  bol prepracovaný článok 8.6; 

–  bola prepracovaná príloha A a jej obrázky boli aktualizované; 

–  kapitola A.7 bola presunutá do novej prílohy D a bola doplnená nová kapitola A.7 „Prínosy 
prúdu katódovej ochrany, aj keď neboli úplne splnené kritériá uvedené v 8.6“; 

–  bola kompletne prepracovaná príloha B; 

–  bola doplnená nová kapitola C.5 „Hybridné anódy“; 

–  bola doplnená nová príloha D „Poznámky k referenčným elektródam“; 

–  v celom dokumente boli prepracované odkazy na Literatúru. 

Táto norma obsahuje 19 národných poznámok. 

Text tohto vydania normy je komplexným dokumentom, ktorý podrobným spôsobom opisuje prob-
lematiku a požiadavky na zabezpečenie katódovej ochrany ocele v betónových konštrukciách. Na-
priek dlhoročným skúsenostiam s aplikáciou katódovej ochrany na oceľovú výstuž a ostatné oceľové 
časti zabudované v betóne na objektoch realizovaných v zahraničí, v Slovenskej republike tento pro-
striedok obmedzenia korózneho rizika ocele v betóne a v konečnom dôsledku degradácie samotnej 
konštrukcie, stál mimo záujmu investorov a prevádzkovateľov stavieb. Tento dokument môže byť 
jedným z nástrojov, ako tento postoj postupne zmeniť. 

Normatívne referenčné dokumenty 

Na nasledujúce dokumenty sa odkazuje v texte takým spôsobom, že časť ich obsahu alebo celý obsah 
predstavuje požiadavky tohto dokumentu. Pri datovaných odkazoch sa používa len citované vydanie. 
Pri nedatovaných odkazoch sa používa najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane akýchkoľ-
vek zmien). 

POZNÁMKA 1. – Ak bola medzinárodná publikácia zmenená spoločnými modifikáciami, čo je indikované označením 
(mod), použije sa príslušná EN/HD. 

POZNÁMKA 2. – Aktuálne informácie o platných a zrušených STN a TNI možno získať na webovom sídle www.unms.sk. 

ISO 8044 prijatá ako STN EN ISO 8044 Korózia kovov a zliatin. Slovník (ISO 8044) (03 8001) 

ISO 15257 prijatá ako STN EN ISO 15257 Katódová ochrana. Úrovne spôsobilosti pracovníkov v ka-
tódovej ochrane. Základy certifikačnej schémy (ISO 15257) (03 8310) 

IEC 60502-1 dosiaľ neprijatá 

IEC 60529 prijatá ako STN EN 60529 Stupne ochrany krytom (krytie – IP kód) (33 0330) 

IEC 61558-1 prijatá ako STN EN IEC 61558-1 Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích jed-
notiek a ich kombinácií. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky (35 1330) 
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IEC 61558-2-1 prijatá ako STN EN 61558-2-1 Bezpečnosť výkonových transformátorov, napájacích 
zdrojov, tlmiviek a podobných výrobkov. Časť 2-1: Osobitné požiadavky a skúšky transformátorov 
s oddelenými vinutiami a napájacích zdrojov so zabudovanými transformátormi s oddelenými vinu-
tiami na všeobecné použitie (35 1330) 

IEC 61558-2-2 prijatá ako STN EN 61558-2-2 Bezpečnosť výkonových transformátorov, napájacích 
zdrojov, tlmiviek a podobných výrobkov. Časť 2-2: Osobitné požiadavky a skúšky regulačných tran-
sformátorov a napájacích zdrojov so zabudovanými regulačnými transformátormi (35 1330) 

IEC 61558-2-4 prijatá ako STN EN 61558-2-4 Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích 
zdrojov a podobných výrobkov na napájacie napätia do 1 100 V. Časť 2-4: Osobitné požiadavky 
a skúšky na oddeľovacie transformátory a napájacie zdroje so zabudovanými oddeľovacími transfor-
mátormi (35 1330) 

IEC 61558-2-13 prijatá ako STN EN 61558-2-13 Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích 
zdrojov a podobných výrobkov na napájacie napätia do 1 100 V. Časť 2-13: Osobitné požiadavky a skúš-
ky na autotransformátory a napájacie zdroje so zabudovanými autotransformátormi (35 1330) 

IEC 61558-2-16 prijatá ako STN EN 61558-2-16 Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích 
zdrojov a podobných výrobkov na napájacie napätia do 1 100 V. Časť 2-16: Osobitné požiadavky 
a skúšky na spínané napájacie zdroje a transformátory pre spínané napájacie zdroje (35 1330) 

IEC 62262 prijatá ako STN EN 62262 Stupne ochrany elektrických zariadení proti vonkajším mecha-
nickým nárazom krytmi (kód IK) (33 0330) 

súbor EN 1504 prijatý ako súbor STN EN 1504 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových 
konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody (73 2101) 

EN 14629 prijatá ako STN EN 14629 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštruk-
cií. Skúšobné metódy. Stanovenie obsahu chloridov v zatvrdnutom betóne (73 2150) 

EN 14630 prijatá ako STN EN 14630 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštruk-
cií. Skúšobné metódy. Skúšanie hĺbky karbonatizácie v zatvrdnutom betóne fenolftaleínovou metó-
dou (73 2109) 

Súvisiace dokumenty 

STN EN ISO 21857 Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Ochranné opatrenia proti korózii 
na potrubných systémoch ovplyvnených bludnými prúdmi (ISO 21857) (03 8360) 

Vypracovanie slovenskej technickej normy  

Spracovateľ: Ing. Maroš Meliš, Košice 

Technická komisia: TK 76, Korózia a ochrana materiálov proti korózii 
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Európsky predhovor 

Tento dokument (EN ISO 12696: 2022) vypracovala technická komisia ISO/TC 156 Korózia kovov 
a zliatin v spolupráci s technickou komisiou CEN/TC 219 Katódová ochrana, ktorej sekretariát je 
v BSI. 

Tejto európskej norme sa musí priznať postavenie národnej normy buď vydaním identického textu, 
alebo oznámením najneskoršie do novembra 2022 a národné normy, ktoré sú s ňou v rozpore, musia 
sa zrušiť najneskoršie do novembra 2022. 

Upozorňuje sa na možnosť, že niektoré časti tohto dokumentu môžu byť predmetom patentových 
práv. CEN nezodpovedá za identifikáciu ktoréhokoľvek alebo všetkých takýchto patentových práv. 

Akákoľvek spätná väzba a otázky k tomuto dokumentu sa majú adresovať národnému normalizač-
nému orgánu používateľov. Kompletný zoznam týchto orgánov je na webovom sídle CEN. 

V súlade s vnútornými predpismi CEN-CENELEC sú túto európsku normu povinné prevziať národné 
normalizačné organizácie týchto krajín: Belgicka, Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, 
Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, 
Malty, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Severného Macedónska, Sloven-
ska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a Turecka. 

Oznámenie o schválení 

Text medzinárodnej normy ISO 12969: 2022 schválil CEN ako EN ISO 12969: 2022 bez akýchkoľvek 
modifikácií. 

Úvod 

Tento dokument platí pre katódovú ochranu ocele v betóne, ktorý je vystavený atmosférickému pro-
strediu, je uložený v pôde alebo vo vode. 

Nakoľko kritériá ochrany ocele v betóne uloženom v pôde alebo vo vode sú zhodné s tými, ktoré sa 
aplikujú na oceľ v betóne vystavenom atmosférickému prostrediu, táto revízia ISO 12696: 2016 za-
hrňuje katódovú ochranu ocele v betóne, ktorý je uložený v pôde alebo vo vode. Dodávka ochranného 
prúdu katódovej ochrany na oceľ v betóne, ktorý je uložený v pôde alebo vo vode, môže byť ekono-
micky efektívnejšia prostredníctvom systémov anódového uzemnenia, ktoré sú uložené v pôde alebo 
vo vode, než prostredníctvom anódových systémov, ktoré sú vhodné na oceľ v betóne vystavenom 
atmosférickému prostrediu. Z uvedeného dôvodu, sú z tohto hľadiska uvedené odkazy na iné medzi-
národné normy, zatiaľ čo kritériá katódovej ochrany ocele v betóne sú špecifikované v tomto 
dokumente pre všetky typy prostredí. 

Existujú aj iné postupy elektrochemického ošetrenia s cieľom zabezpečiť kontrolu korózie ocele 
v betóne. Tieto postupy zahrňujú re-alkalizáciu a odstránenie chloridov a nie sú obsiahnuté v tomto 
dokumente. Pre informácie o elektrochemických postupoch ošetrenia pozri EN 14038-1: 2016 [10] 
a EN 14038-2: 2020 [11]. 

Katódová ochrana ocele v betóne je metóda, ktorá preukázala, že vo vhodných aplikáciách môže byť 
úspešná v zabezpečení cenovo efektívnej a dlhodobej koróznej kontroly ocele v betóne. Je to metóda, 
ktorá vyžaduje špecifické projektové výpočty a definovanie postupov inštalácie, aby mohla byť ús-
pešne aplikovaná. Tento dokument nie je predpisom na navrhovanie katódovej ochrany ocele v be-
tóne, ale predstavuje určitý štandard, u ktorého sa predpokladá, že podrobný návrh a špecifikácia 
materiálov, montáž, uvedenie do prevádzky a spôsob prevádzky budú spracované špecialistami a od-
borníkmi. 
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1    Predmet  

Tento dokument špecifikuje funkčné požiadavky na katódovú ochranu ocele v cementovom betóne 
nových aj existujúcich konštrukcií. To zahŕňa obytné a stavebné konštrukcie, vrátane klasických vý-
stuží a predpätej výstuže v betóne. Uplatňuje sa na neizolovanú, aj organickými povlakmi izolovanú 
oceľovú výstuž. Neplatí pre železobetón obsahujúci elektricky vodivé vlákna, napr. uhlíkové alebo 
oceľové. 

Tento dokument platí pre oceľ v betónových častiach budov alebo konštrukcií, ktoré sú vystavené 
atmosférickému, pôdnemu, vodnému prostrediu alebo prostrediu s prejavmi prílivu a odlivu. 

Tento dokument platí iba pre aplikácie katódovej ochrany ocele v betóne, ktoré sú navrhnuté s cie-
ľom splnenia kritérií ochrany uvedených v 8.6 a môžu ich splnenie preukázať. To vyžaduje poskyt-
nutie vhodných systémov funkčného monitorovania, tak ako je to uvedené v 6.3, na všetkých častiach 
konštrukcie, ktorá má byť chránená, aby sa posúdil rozsah dosiahnutia kritérií uvedených v 8.6. 

Tento dokument neplatí pre galvanické anódy alebo systémy aplikované v prípadoch čiastkových 
opráv betónu záplatou na obmedzenie účinkov anód v iniciačnej fáze1. Tento dokument neplatí pre 
akékoľvek formy systémov katódovej ochrany alebo iné elektrochemické spôsoby ošetrenia, ktoré 
buď nemôžu splniť kritériá v 8.6 alebo nie sú vybavené systémami funkčného monitorovania (pozri 
6.3), ktoré sú potrebné na posúdenie, či sú dosiahnuté kritériá uvedené v 8.6. 

POZNÁMKA 1. – Príloha A poskytuje návod zásad katódovej ochrany a jej aplikácie na oceľ v betóne. 

POZNÁMKA 2. – Pokiaľ katódová ochrana ocele nie je osobitne určená pre iný elektrolyt ako betón, tento dokument sa môže apli-
kovať na katódovú ochranu ocele aj v iných materiáloch s cementovým základom ako napríklad: murivo s oceľovou prútovou 
konštrukciou zo začiatku 20. storočia, tehlové alebo hlinené budovy. V takýchto podmienkach aplikácie sa však vyžaduje, aby bolo 
realizované dodatočné posúdenie vo vzťahu k projektovému návrhu, materiálom, inštalácii katódovej ochrany, či sa požiadavky 
tohto dokumentu môžu aplikovať na tieto systémy. 

2    Normatívne odkazy  

Na nasledujúce dokumenty sa odkazuje v texte takým spôsobom, že časť ich obsahu alebo ich celý 
obsah predstavuje požiadavky tohto dokumentu. Pri datovaných odkazoch sa používa len citované 
vydanie. Pri nedatovaných odkazoch sa používa najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane 
akýchkoľvek zmien). 

ISO 8044 Corrosion of metals and alloys – Vocabulary. [Korózia kovov a zliatin. Slovník.] 

ISO 15257 Cathodic protection – Competence levels of cathodic protection persons – Basis for a certifi-
cation scheme. [Úrovne spôsobilosti pracovníkov v katódovej ochrane. Základy certifikačnej schémy.] 

IEC 60502-1 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV 
(Um = 1,2 kV) to 30 kV (Um = 36 kV) – Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV 
(Um = 3,6 kV). [Silnoprúdové káble s vytláčanou izoláciou a ich príslušenstvo na menovité napätie od  
1 kV (Um = 1,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV) . Časť 1: Káble na menovité napätie 1 kV (Um = 1,2 kV)  
a 3 kV (Um = 3,6 kV).] 

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). [Stupne ochrany krytom (krytie – 
IP kód).] 

IEC 61558-1 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products – Part 1: Gen-
eral requirements and tests. [Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích jednotiek a ich kom-
binácií. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky.] 
  

                                                      
1  NÁRODNÁ POZNÁMKA. – Preklad „účinok anódy v iniciačnej fáze“ zodpovedá anglickému označeniu „incipient anode 

effect“ označovanému tiež „halo effect“, v preklade „prstencový účinok anódy“. 
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IEC 61558-2-1 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products – Part 2-1: 
Particular requirements and tests for separating transformers and power supplies incorporating sepa-
rating transformers for general applications. [Bezpečnosť výkonových transformátorov, napájacích 
zdrojov, tlmiviek a podobných výrobkov. Časť 2-1: Osobitné požiadavky a skúšky transformátorov 
s oddelenými vinutiami a napájacích zdrojov so zabudovanými transformátormi s oddelenými vinu-
tiami na všeobecné použitie.] 

IEC 61558-2-2 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products – Part 2-2: 
Particular requirements and tests for control transformers and power supplies incorporating control 
transformers. [Bezpečnosť výkonových transformátorov, napájacích zdrojov, tlmiviek a podobných 
výrobkov. Časť 2-2: Osobitné požiadavky a skúšky regulačných transformátorov a napájacích zdro-
jov so zabudovanými regulačnými transformátormi.] 

IEC 61558-2-4 Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply volt-
ages up to 1 100 V – Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating transformers and power 
supply units incorporating isolating transformers. [Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích 
zdrojov a podobných výrobkov na napájacie napätia do 1 100 V. Časť 2-4: Osobitné požiadavky 
a skúšky na oddeľovacie transformátory a napájacie zdroje so zabudovanými oddeľovacími transfor-
mátormi.] 

IEC 61558-2-13 Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply 
voltages up to 1 100 V – Part 2-13: Particular requirements and tests for auto transformers and power 
supply units incorporating auto transformers. [Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích 
zdrojov a podobných výrobkov na napájacie napätia do 1 100 V. Časť 2-13: Osobitné požiadavky 
a skúšky na autotransformátory a napájacie zdroje so zabudovanými autotransformátormi.] 

IEC 61558-2-16 Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply 
voltages up to 1 100 V – Part 2-16: Particular requirements and tests for switch mode power supply 
units and transformers for switch mode power supply units. [Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, 
napájacích zdrojov a podobných výrobkov na napájacie napätia do 1 100 V. Časť 2-16: Osobitné po-
žiadavky a skúšky na spínané napájacie zdroje a transformátory pre spínané napájacie zdroje.] 

IEC 62262 Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external me-
chanical impacts (IK code). [Stupne ochrany elektrických zariadení proti vonkajším mechanickým 
nárazom krytmi (kód IK).]  

EN 1504 (all parts) Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Defini-
tions, requirements, quality control and evaluation of conformity. [(všetky časti) Výrobky a systémy na 
ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie 
zhody.] 

EN 14629 Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – 
Determination of chloride content in hardened concrete. [Výrobky a systémy na ochranu a opravu be-
tónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie obsahu chloridov v zatvrdnutom betóne.] 

EN 14630 Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – 
Determination of carbonation depth in hardened concrete by the phenolphthalein method. [Výrobky 
a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Skúšanie hĺbky karbona-
tizácie v zatvrdnutom betóne fenolftaleínovou metódou.] 




