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Národný predhovor  

Obrázky v tejto STN sú prevzaté z elektronických podkladov dodaných z CENELEC, © 2022 CLC, ref. č. 
EN 50122-1: 2022. 

Táto STN obsahuje jednu národnú poznámku. 

Normatívne referenčné dokumenty 

Na nasledujúce dokumenty sa odkazuje v texte takým spôsobom, že časť ich obsahu alebo celý obsah 
predstavuje požiadavky tohto dokumentu. Pri datovaných odkazoch sa používa len citované vydanie. 
Pri nedatovaných odkazoch sa používa najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane akých-
koľvek zmien). 

POZNÁMKA 1. – Ak bola medzinárodná publikácia zmenená spoločnými modifikáciami, čo je indikované označením 
(mod), použije sa príslušná EN/HD. 

POZNÁMKA 2. – Aktuálne informácie o platných a zrušených STN a TNI možno získať na webovom sídle www.unms.sk. 

Prehľad normatívnych referenčných dokumentov: 

Medzinárodná norma Európska norma STN Triediaci znak 

– EN 50119: 2020 STN EN 50119: 2020 34 1560 

– EN 50122-2: 2022 STN EN 50122-2: 2023  34 1505 

– EN 50124-1: 2017 STN EN 50124-1: 2018 33 3501 

– EN 50153: 2014a) 
STN EN 50153: 2015  
+ A1: 2018 + A2: 2020 

34 1515 

– EN 50163: 2004b) 
STN EN 50163: 2005  
+ AC: 2013 + A2: 2020 

33 3500 

– EN 50341 (súbor) STN EN 50341 (súbor) 33 3300 

– EN 50522: 2010 STN EN 50522: 2011 33 3201 

IEC 60529: 1989 EN 60529: 1991c) 
STN EN 60529: 1993  
+ A1: 2002 + A2: 2016 

33 0330 

IEC 60898-1: 2015 
(mod) 

EN 60898-1: 2019 STN EN 60898-1: 2020 35 4170 

IEC 61140: 2016 EN 61140: 2016 STN EN 61140: 2018 33 2010 

IEC 61936-1: 2010 EN 61936-1: 2010d) 
STN EN 61936-1: 2011  
+ AC: 2012 + A1: 2016 

33 3201 

IEC 62305 (súbor) EN 62305 (súbor) STN EN 62305 (súbor) 34 1390 

IEC 60364-4-41: 2005 
(mod) 

HD 60364-4-41: 2017e) 
STN 33 2000-4-41: 2019  
+ A11: 2019 + A12: 2020 

33 2000 

ISO 3864-1: 2011 – STN ISO 3864-1: 2013 01 8012 

ISO 7010: 2019 EN ISO 7010: 2020 STN EN ISO 7010: 2023 01 8012 

a)  S účinkom EN 50153: 2014/A1: 2017 a EN 50153: 2014/A2: 2020. 

b)  S účinkom EN 50163: 2004/AC: 2013 a EN 50163: 2004/A2: 2020. 

c)  S účinkom EN 60529: 1991/A1: 2000 a EN 60529: 1991/A2: 2013. 

d)  S účinkom EN 61936-1: 2010/AC: 2011, EN 61936-1: 2010: 2013 a EN 61936-1: 2010/A1: 2014. 

e)  S účinkom HD 60364-4-41: 2017/A11: 2017 a HD 60364-4-41: 2017/A12: 2019. 

https://www.unms.sk/
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Názvy normatívnych referenčných dokumentov prevzatých do STN: 

STN EN 50119: 2020 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Vrchné trolejové vedenia pre elektrickú 
trakciu 

STN EN 50122-2: 2023 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie 
a spätné vedenie. Časť 2: Opatrenia proti účinkom blúdivých prúdov vytváraných trakčnými systé-
mami DC  

STN EN 50124-1: 2018 Dráhové aplikácie. Koordinácia izolácie. Časť 1: Základné požiadavky. 
Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty pre všetky elektrické a elektronické zariadenia 

STN EN 50153: 2015 Dráhové aplikácie. Dráhové vozidlá. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na 
elektrické ohrozenia 

STN EN 50163: 2005 Dráhové aplikácie. Napájacie napätia trakčných sietí 

STN EN 50341 (súbor) Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV 

STN EN 50522: 2011 Uzemňovanie silnoprúdových inštalácií na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV 

STN EN 60529: 1993 Stupne ochrany krytom (krytie – IP kód) 

STN EN 60898-1: 2020 Elektrické príslušenstvo. Ističe na nadprúdové istenie domových a podobných 
inštalácií. Časť 1: Ističe určené na prevádzku pri striedavom prúde 

STN EN 61140: 2018 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu 
a zariadenia 

STN EN 61936-1: 2011 Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV. Časť 1: Spo-
ločné pravidlá 

STN EN 62305 (súbor) Ochrana pred bleskom 

STN 33 2000-4-41: 2019 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 

STN ISO 3864-1: 2013 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 1: Princípy 
návrhu na bezpečnostné značky a bezpečnostné označenia 

STN EN ISO 7010: 2023 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované 
bezpečnostné značky (ISO 7010: 2019, opravená verzia 2020-06) 

Vypracovanie slovenskej technickej normy  

Spracovateľ: Ing. Ladislav Cengel, PhD., Martin 

Technická komisia: TK 83 Elektrické a elektronické aplikácie pre dráhy 
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Európsky predhovor 

Tento dokument (EN 50122-1: 2022) vypracovala technická komisia CLC/SC 9XC, Systémy elektric-
kého napájania a uzemňovania zariadení verejnej dopravy a pomocné zariadenia (pevné inštalácie), 
technickej komisie CENELEC TC 9X, Elektrické a elektronické zariadenia pre železnice. 

Určili sa nasledujúce termíny: 

–  posledný termín, do ktorého sa musí dokument prevziať na národnej 
úrovni vydaním identickej národnej normy alebo oznámením  

 
(dop) 25. 7. 2023 

–  posledný termín, do ktorého sa musia zrušiť národné normy, ktoré sú 
 v rozpore s dokumentom  

 
(dow) 25. 7. 2025 

Tento dokument nahrádza EN 50122-1: 2011 a všetky jej zmeny a opravy (ak sú). 

EN 50122-1: 2022 zahŕňa nasledujúce významné technické zmeny vzhľadom na EN 50122-1: 2011:  

– zmenili sa niektoré definície; 

–  zmenili sa rozmery pri ochrane vzdušnou vzdialenosťou, ktoré sú rozdielne v závislosti od 
napätí elektrických trakčných napájacích systémov vysokého napätia; 

–  podstatne sa zmenili metódy používania ochranných prekážok. 

Upozorňuje sa na možnosť, že niektoré časti tohto dokumentu môžu byť predmetom patentových práv. 
CENELEC nezodpovedá za identifikáciu ktoréhokoľvek alebo všetkých takýchto patentových práv. 

Tento dokument bol vypracovaný na základe žiadosti Európskej komisie a Európskeho združenia 
voľného obchodu o normalizačnú prácu CENELEC. 

Akákoľvek spätná väzba a otázky k tomuto dokumentu sa majú adresovať národnému komitétu 
krajiny používateľa. Kompletný zoznam týchto orgánov je na webovom sídle CENELEC. 
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1    Predmet   

Tento dokument špecifikuje požiadavky na ochranné opatrenia týkajúce sa elektrickej bezpečnosti 
v pevných inštaláciách, ktoré sú súčasťou trakčných systémov AC a DC a všetkých inštalácií, ktoré 
sa môžu ohroziť elektrickým trakčným napájacím systémom. 

To tiež platí na všetky pevné inštalácie, v ktorých je nevyhnutné zabezpečiť elektrickú bezpečnosť 
počas údržbárskych prác v elektrických trakčných napájacích systémoch. 

Táto európska norma platí na nové elektrické trakčné napájacie systémy a na veľké rekonštrukcie 
elektrických trakčných napájacích systémov: 

a) železníc; 

b) systémov riadenej hromadnej dopravy, ako sú: 

1) električky; 

2) nadúrovňové a podzemné železnice; 

3) horské železnice; 

4) trolejbusové systémy; 

5) elektrické trakčné napájacie systémy cestných vozidiel, ktoré používajú systém vrchného 
trolejového vedenia; a  

6) magneticky nadnášané systémy, ktoré používajú systém trolejového vedenia; 

c) systémov na prepravu materiálu. 

Tento dokument neplatí na: 

a) elektrické trakčné napájacie systémy v podzemných baniach; 

b) žeriavy, pojazdné plošiny a podobné pojazdné zariadenia po koľajniciach, dočasné kon-
štrukcie, (napríklad konštrukcie na výstaviskách), ak sa nenapájajú priamo alebo cez 
transformátory zo systému trolejového vedenia a nie sú ohrozené elektrickým trakčným 
napájacím systémom; 

c) visuté lanové dráhy; 

d) pozemné lanovky; 

e) existujúce vozidlá. 

Tento dokument nešpecifikuje pravidlá na údržbárske práce. 

Požiadavky uvedené v tomto dokumente, týkajúce sa ochrany proti zásahu elektrickým prúdom, sú 
aplikovateľné iba na osoby. 

2    Normatívne odkazy  

Na nasledujúce dokumenty sa odkazuje v texte takým spôsobom, že časť ich obsahu alebo celý obsah 
predstavuje požiadavky tohto dokumentu. Pri datovaných odkazoch sa používa len citované vydanie. 
Pri nedatovaných odkazoch sa používa najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane akých-
koľvek zmien). 

EN 50119: 2020 Railway applications – Fixed installations – Electric traction overhead contact lines 

EN 50122-2: 2022 Railway applications – Fixed installations – Electrical safety, earthing and the return 
circuit – Part 2: Provisions against the effects of stray currents caused by d.c. traction systems 

EN 50124-1: 2017 Railway applications – Insulation coordination – Part 1: Basic requirements – Clearan-
ces and creepage distances for all electrical and electronic equipment 
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EN 50153: 20141) Railway applications – Rolling stock – Protective provisions relating to electrical 
hazards 

EN 50163: 20042) Railway applications – Supply voltages of traction systems 

EN 50341 (series) Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV 

EN 50522: 2010 Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c. 

EN 60529: 19913) Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529: 1989) 

EN 60898-1: 2019 Electrical accessories – Circuit-breakers for overcurrent protection for household 
and similar installations – Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation (IEC 60898-1: 2016) 

EN 61140: 2016 Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment 
(IEC 61140: 2016) 

EN 61936-1: 20104) Power installations exceeding 1 kV a.c. – Part 1: Common rules (IEC 61936-1: 2010) 

EN 62305 (series) Protection against lightning (IEC 62305 series) 

HD 60364-4-41: 20175) Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Pro-
tection against electric shock (IEC 60364-4-41: 2005, modified) 

IEC 60755: 2017 General safety requirements for residual current operated protective devices 

ISO 3864-1: 2011 Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1: Design principles for 
safety signs and safety markings 

ISO 7010: 2019 Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs 

1) S účinkom EN 50153: 2014/A1: 2017 a EN 50153: 2014/A2: 2020.

2) S účinkom EN 50163: 2004/AC: 2013 a EN 50163: 2004/A2: 2020.

3) S účinkom EN 60529: 1991/A1: 2000 a EN 60529: 1991/A2: 2013. 

4) S účinkom EN 61936-1: 2010/AC: 2011, EN 61936-1: 2010: 2013 a EN 61936-1: 2010/A1: 2014. 

5) S účinkom HD 60364-4-41: 2017/A11: 2017 a HD 60364-4-41: 2017/A12: 2019.

https://www.iso.org/obp/ui
https://www.electropedia.org/



