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Národný predhovor  

Obrázky v tejto STN sú prevzaté z elektronických podkladov dodaných z CENELEC, © 2022 CLC, ref. č. 
EN 50122-2: 2022 E. 

Normatívne referenčné dokumenty 

Na nasledujúce dokumenty sa odkazuje v texte takým spôsobom, že časť ich obsahu alebo celý obsah 
predstavuje požiadavky tohto dokumentu. Pri datovaných odkazoch sa používa len citované vydanie. 
Pri nedatovaných odkazoch sa používa najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane akých-
koľvek zmien). 

POZNÁMKA 1. – Ak bola medzinárodná publikácia zmenená spoločnými modifikáciami, čo je indikované označením 
(mod), použije sa príslušná EN/HD. 

POZNÁMKA 2. – Aktuálne informácie o platných a zrušených STN a TNI možno získať na webovom sídle www.unms.sk. 

Prehľad normatívnych referenčných dokumentov: 

Medzinárodná norma Európska norma STN Triediaci znak 

– EN 50122-1: 2022 STN EN 50122-1: 2023 34 1505 

– EN 50122-3: 2022 STN EN 50122-3: 2022 34 1505 

– EN 50163 STN EN 50163 33 3500 

Názvy normatívnych referenčných dokumentov prevzatých do STN: 

STN EN 50122-1: 2023 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie 
a spätné vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom 

STN EN 50122-3: 2022 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie 
a spätné vedenie. Časť 3: Vzájomné pôsobenie trakčných sietí striedavého a jednosmerného prúdu 

STN EN 50163 Dráhové aplikácie. Napájacie napätia trakčných sietí 

Vypracovanie slovenskej technickej normy  

Spracovateľ: Ing. Ladislav Cengel, PhD., Martin 

Technická komisia: TK 83 Elektrické a elektronické aplikácie pre dráhy 

https://www.unms.sk/
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Európsky predhovor 

Tento dokument (EN 50122-2: 2022) vypracovala technická komisia CLC/SC 9XC, Systémy elektric-
kého napájania a uzemňovania zariadení verejnej dopravy a pomocné zariadenia (pevné inštalácie). 

Určili sa nasledujúce termíny: 

–  posledný termín, do ktorého sa musí dokument prevziať na národnej 
úrovni vydaním identickej národnej normy alebo oznámením  

 
(dop) 25. 7. 2023 

–  posledný termín, do ktorého sa musia zrušiť národné normy, ktoré sú 
 v rozpore s dokumentom  

 
(dow) 25. 7. 2025 

Tento dokument nahrádza EN 50122-2: 2010 a všetky jej zmeny a opravy (ak sú). 

EN 50122-2: 2022 zahŕňa nasledujúce významné technické zmeny vzhľadom na EN 50122-2:2010: 

–  harmonizáciu s EN 50122-1: 2022; 

–  zlepšenie meraní špecifikovaných v prílohe A; 

–  nová príloha D „Laboratórne skúšanie materiálov na izoláciu koľajníc“. 

Upozorňuje sa na možnosť, že niektoré časti tohto dokumentu môžu byť predmetom patentových práv. 
CENELEC nezodpovedá za identifikáciu ktoréhokoľvek alebo všetkých takýchto patentových práv. 

Tento dokument bol vypracovaný na základe žiadosti Európskej komisie a Európskeho združenia 
voľného obchodu o normalizačnú prácu CENELEC. 

Akákoľvek spätná väzba a otázky k tomuto dokumentu sa majú adresovať národnému komitétu 
krajiny používateľa. Kompletný zoznam týchto orgánov je na webovom sídle CENELEC. 
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1    Predmet   

Tento dokument špecifikuje požiadavky na ochranné opatrenia proti účinkom blúdivých prúdov, 
ktoré vznikajú pri prevádzke elektrických trakčných napájacích systémov DC. 

Pretože praktické skúsenosti v priebehu niekoľkých desaťročí nepreukázali evidentné korozívne 
vplyvy spôsobené elektrickými trakčnými napájacími systémami AC, tento dokument sa zaoberá 
iba blúdivými prúdmi tečúcimi z elektrického trakčného systému DC. 

Tento dokument platí na všetky kovové pevné inštalácie, ktoré sú súčasťou trakčného systému, 
a tiež na všetky kovové komponenty umiestnené kdekoľvek v zemi, ktoré môžu prenášať blúdivé 
prúdy vytvárané prevádzkou železničného systému. 

Tento dokument platí na všetky nové trate DC a na všetky veľké rekonštrukcie existujúcich tratí DC. 
Základné princípy sa môžu použiť aj na existujúcich elektrifikovaných dopravných systémoch, pri 
ktorých je nevyhnutné uvažovať o účinkoch blúdivých prúdov. 

Tento dokument nešpecifikuje pracovné pravidlá pri údržbe, ale poskytuje návrh požiadaviek na 
umožnenie údržby. 

Rozsah použitia obsahuje: 

a) železnice; 

b) systémy riadenej hromadnej dopravy, ako sú: 

1) električky; 

2) nadúrovňové a podzemné železnice; 

3) horské železnice; 

4) magneticky nadnášané systémy, ktoré používajú systém trolejového vedenia; 

5) trolejbusové systémy; 

c) systémy na prepravu materiálu. 

Tento dokument neplatí na: 

a) elektrické trakčné napájacie systémy v podzemných baniach; 

b) žeriavy, pojazdné plošiny a podobné pojazdné zariadenia po koľajniciach, dočasné kon-
štrukcie, (napríklad konštrukcie na výstaviskách), ak sa nenapájajú priamo zo systému 
trolejového vedenia a nie sú ohrozené elektrickým trakčným napájacím systémom; 

c) visuté lanové dráhy; 

d) pozemné lanovky. 

2    Normatívne odkazy  

Na nasledujúce dokumenty sa odkazuje v texte takým spôsobom, že časť ich obsahu alebo celý obsah 
predstavuje požiadavky tohto dokumentu. Pri datovaných odkazoch sa používa len citované vydanie. 
Pri nedatovaných odkazoch sa používa najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane akých-
koľvek zmien). 

EN 50122-1: 2022 Railway applications – Fixed installations – Electrical safety, earthing and the return 
circuit – Part 1: Protective provisions against electric shock 

EN 50122-3: 2022 Railway applications – Fixed installations – Electrical safety, earthing and the return 
circuit – Part 3: Mutual interaction of AC and DC traction systems 

EN 50163: 2004 Railway applications – Supply voltages of traction systems 
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